PUMPSTATION MED KOPPLINGSFOT

GEO 700

GEO 700
pumpstationerna ar
gediget konstruerade
och latta att montera.
Pumpstationen lampar
sig fér pumpning

av drénerings- och
avlopsvatten for
egnahemshus, mindre
radhus, jordbruk och
fritidshus.
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Vid anslutning till
kommunalt avlopp

kan man ersétta

gamla slutna
avloppstankar med Geo
pumpstationer.

Geo 700-pumstationer
levereras med

lasbart lock och den
kan férlangas med
férlangningshals eller
alternativ med teleskop
férlangning som har
metallock.

Geo 700-pumpstationerna
levereras fardigt
monterade.

Installationen kan goras diskret tack vare den groéna far-
gen och robusta, ldsbara locket som kan monteras jamt
med markytan.

ANVANDNING

¢ Drénerings- och
avloppsvatten

| LE\OIERANSEN
INGAR

e pumpbrunn,
innerdiameter 700 mm,
héjd 2400 mm
pump
kopplingsfot
bakslagsventil
kulventil
invédndiga rorsystemet,
PVC @ 63 mm

e |ufttatt, lasbart plastlock

TILLAGSUTRUSTNING

férlangningshals
gjutjarnslock med
teleskopfdrlangning
styrcentral

motorskydd
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PUMPSTATION
GEO 700

TEKNISKA SPECIFICATIONER

Hojd 2400 mm
Utlopps anslutning 2”1 Yitre
Utlopps anslutiningens héjd 1200 mm
Inlopp, gummigenomfdring 110 mm
Pumpstationens ytre diameter 800 mm
Pumstationens inre diameter 650 mm
Maximalla installationdjup 2900 mm

Geo 700 Green
pumstationes ge-
niala lasbara lock.

Med den praktiska forlangningshalsen

ar det latt hoja pumppstationen maxi-
malt med 500 mm.

Kopplingsfoten underlattar underhal-
let av pumpen, pumpen kan lyftas upp
langs med gejdréren utan verktyg.
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ART.NUMMER | NAMN LS NUMMER
07000122 GEO 700 PV GREEN UPPOJALALLA 4967012
07000126 GEO 700 JV GREEN UPPOJALALLA 4967013
07000172 JATKO KPL, KORKEUS 250MM (enintaén 2 kpl) 4967015

KMV-tuotteet Oy

@ (09) 87891 10

Hjullastargatan 8, 08200 LOJO

www.kmv.fi
mail@kmuv.fi



