
KÄYTTÖKOHTEET

• Kaivokset
• Louhokset
• Kaivannot

• Maatalous

OMINAISUUDET

• Kaksinkertainen akselitiiviste 
öljykammiossa

• Viilennysvaippa
• Lämpösuoja
• Maksimi upotussyvyys 20m
• Kaapelin pituus 10m
• Kevyt, paino 13 kg 

VARASTOMALLIEN LISÄKSI 
KAPPA - PUMPPUJA SAATAVILLA 
9,2 kW SAAKKA

1-6

Laajasta mallistosta löytyy varmasti sopiva työmaapumppu 
jokaiseen tarpeeseen. 

DRENO KAPPA –työmaapumput on tarkoitettu 
ammattilaiskäyttöön erilaisten kaivantojen pumppaamiseen. 
Pumppu soveltuu hiekkaisen, soraisen tai mutaisen veden 
pumppaamiseen. KAPPA –sarjan pumppuja käytetään 
maataloudessa, rakennustyömailla sekä kaivoksissa.

Pumppuja on saatavilla valo- sekä voimavirtaisena. 
Molempien vaihtoehtojen moottorit on termisesti suojattu. 
Pääasiallinen valmistusmateriaali on paksu ruostumaton 
teräs. Koska pumppua on helppo kuljettaa ja liikutella, 
kuuluu se jokaisen maanrakentajan työkalupakkiin.  

KAPPA 
TYÖMAAPUMPPU

Dreno Grix -pumput ovat 

Euroopassa valmistettuja. 

Tässä eurooppalaisessa 

laatutuotteessa 

yhdistyy edullinen 

hankintakustannus ja 

korkean laadun tuoma 

pieni elinkaarikustannus.



KMV-tuotteet       www.kmv.fi 

 (09) 878 91 10    mail@kmv.fi 
Kuormaajankatu 8, 08200 LOHJA

211223

KAPPA
TYÖMAAPUMPUT

SUORITUSKYKY

Teho Tuotto Korkeus LVI numero

kW 0.5l/s 1.0l/s 1.5l/s 2.0l/s 2.5l/s 3.0l/s 3.5l/s 4.0l/s 5.0l/s H

K040.2.50 M-N 0,40 / 230V 10,5m 9,5m 8,5m 7,5m 6,0m 4,5m 3,0m 345 mm 4826810

K075.2.50 M-N 0,75 / 230V 15,0m 14,5m 13,5m 12,5m 11,0m 10,0m 8,5m 7,0m 3,0m 370 mm 4826836


