
NCS3
CIRKULATIONSPUMP FÖR
VARMVATTEN

4-5 EGENSKAPER

•	 3 olika hastigheter
•	 Tyst drift
•	 Kompakt 
•	 Självrensande
•	 Pumphuset i brons

ANVÄNDNING

•	 För rena vätskor, utan slipande eller 
frätande ämnen.

•	 För hett bruksvatten 

MOTOR

•	 Induktionsmotor
•	 3 väljbara hastigheter
•	 1-fas 230V (-10%; + 6%)
•	 50Hz
•	 Skyddsklass IP44
•	 Isoleringsklass H
•	 Klass I-kompatibilitet
•	 EU-normer EN 60335-1, EN 60335-

2-51

SPECIFIKATIONER

•	 Arbetsvätsketemperatur + 5 ° C till 
+ 65 ° C

•	 Max omgivningstemperatur + 40 ° C
•	 Max driftstryck 10 bar
•	 Lagringsförhållanden -20 ° C till + 

70 ° C, 95% relativ luftfuktighet 40 
° C

•	 Max glykolinnehåll 40%
•	 Anslutningar: gängad ISO 228: 

G1½, G2
•	 Ljudnivå: 43 dB <(A)
•	 Minsta sugtryck 0,5 bar 50

MATERIAL

•	 Pumphus	 Brons
•	 Pumphjul	 Komposit
•	 Lager	 Kol
•	 Trycklager	 Keramik / grafit
•	 Drivaxel 	 (AISI 316 33)

NCS3 Med att koppla NCS3 seriens cirkulationspump i varmvatten-
systemet garanterar man maximal komfort.

Pumpen är avsedd för användning i varmvattencirkulationssystem. 
Fördelen med systemet är att varmt vatten är omedelbart tillgängligt 
när den kranen för varmvatten öppnas. Så ingen anledning att tappa 
vatten i väntan på varmvatten.                      -pumparna kontroleras 

omsorgsfult och provkörs i samma 
användings omständigheter som 
pumpen är specifierad för, pumpen 
bör passera tillverkarens rigorösa 
kvalitetskontroll före leveransen till 

kunden.
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Monterings anvisningar

Kurvor (Kapacitetsöversikt)

Alla Calpeda pumpar är testade och provkörda före inpackning.		

Tillgängliga modeller	 		

Dimensioner
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CIRKULATIONSPUMP FÖR
VARMVATTEN 


