lenpumppaamo-
koneikot
jate- ja perusvesile




Valitse KMV-pumppaamokoneikko
kun haluat vahvan, kestavan pump-
paamon -ja edullisesti!
Pumppaamopaketteja voidaan kayt-
tda joko perus- etta jatevedelle
Paketti siséltdd kaiken tarpeellisen:
pumpun, pinnanvalvonnan, uppo-
jalan, putkiston, takaiskuventtiilin ja
sulkuventtiilin.
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Malli Soveltuvuus Jannite Teho Max Max
nosto fuotto
EVP-1  Perusvesi 230V 09kW  10,5M 10L/S
EVP-2 Perusvesi 230V 12kW 121 M 11L/S
EJV-1  Jatevesi 230V 09kW 1M 5L/S
EJV-2  Jatevesi 230V 1,6kW 16 M 8L/S

Pienpumppaamokoneikko Pumput:

Kiinteistokohtainen pumppaamokoneikko
pienille virtaamille ja ahtaisiin tiloihin.

Koneikko sisaltaa kohteeseen mitoitetun pum-
pun, pinnanvalvonnan, uppojalan, putkiston,
takaiskuventtiilin ja sulkuventtiilin.

Lisévarusteina toimitamme erillisten pinnan-

valvontalaitteiden lisdksi ylarajahalytin-
paketteja.

Sijoitus:

Kayttamistamme vahvoista Zenit-pumpuista
loytyy aina oikea pumppu mité erilaisimpiin
kayttokohteisiin. Valikoimastamme ldytyvat
valurautaiset, pronssiset ja haponkestavat
pumput useilla eri siipipyramalleilla.

Perusvedelle kaytdmme Vortex-siipipydralla
varustettuja pumppuja. Jateveden pumput
on varustettu silppuavalla repijésiipipyoralla,
joka hienontaa mm. hankalat putkistoja tukki-
vat muovit, kuten terveyssiteet ja vaipat .

Tee-se-itse -pumppaamo on helppo sijoittaa tontilla jo vaimitksi olevaan kaivoon tai lokasailioon
tal uusiin betonirenkaisiin. Koneisto menee pieneen tilaan: suosittelemme kahta 1 m betoniren-
gasta: yksi pohjallinen, yksi tavallinen rengas seké kansi. Pumppaamon voit sijoittaa kétevasti
myds kellariin.



