
- TILLFÖRLITLIG VATTENFÖRSÖNING -

Kompromissa inte
Välj det bästa

Produtkbroschyr 2019



KMV-tuotteet Oy  (09) 878 91 10   www.kmv.fi	 	 	 mail@kmv.fi	

2

Koodi Nimike Yks. LVI numero

01250080 GXRM 9 TYHJENNYSPUMPPU 1-V PK 0,25kW KPL LVI4826802

01250090 GXRM 11 TYHJENNYSPUMPPU 1-V PK 0,37kW KPL LVI4826804

01250130 GXRM 13 TYHJENNYSPUMPPU 1-V PK 0,45kW KPL LVI4826806

Koodi Nimike Yks. LVI numero

01250084 GXRM 9 GF 1-V KIINT.PINTAVIPALLA 0,25kW KPL LVI4826803

01250094 GXRM 11 GF 1-V KIINT.PINTAVIPALLA 0,37kW KPL LVI4826805

01250134 GXRM 13 GF 1-V KIINT.PINTAVIPALLA 0,45kW KPL LVI4826807

GXRm GF-serien

En högklassig drängeringspump tillverkad av Calpeda i rostfritt stål. 
Pumpen är utrustad med dubbla tätningar som ligger i oljebad. Pumph-
julet är tillverkat i rostfritt stål.

GXRm GF-Seriens 
egenskaper:

• För dräneringsvatten
• Lyfthöjd 9 – 13 m
• Flöde 160 – 220 l/min
• Med magnetisk nivåbry-

tare

GXRm-serien

En högklassig drängeringspump tillverkad av Calpeda i rostfritt stål. 
Pumpen är utrustad med dubbla tätningar i oljebad. Pumphjulet är tillver-
kat i rostfritt stål.

GXRm-Seriens egenskaper:

• För dräneringsvatten
• Lyfthöjd 9 – 13 m
• Flöde 160 – 220 l/min
• Nivåvippa

DRÄNKBARA PUMPAR:  
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Koodi Nimike Yks. LVI numero

01300380 KPM 50.04 TYÖMAAPUMPPU 1-V G2” KPL LVI4826810

01300382 KPM 50.07 TYÖMAAPUMPPU 1-V G2” KPL

Koodi Nimike Yks. LVI numero

02260072 EUROJET MAN 4" PUMPPU 1-V KPL LVI4768107

EUROJET brunnspump

Umbra Pompen 4” är en flerbladig centrifugalpump för månsidigt bruk, 
pumpen är tillverkad i Europa. Pumpen passar som vattenförsörjnings 
pump till stuga och hus. Pumpen kan kopplas till ett expansionskärl med 
tryckbrytare eller till Brio 2000/Brio Top tryckvakter.

EUROJET:

• För rent vatten
• Lyfthöjd 60 m
• Flöde 55l/min

KPM – Entreprenad pumpar

Drenon entreprenad pumpar är för professionellt bruk för att tömma 
gropar och schakt. Pumpen tillämpar sig för pumpning av vatten med 
grus, sand och lera.

KPM-Seriens egenskaper:

• Entreprenad pump
• Lyft höjd 10 –  46 m
• Flöde 300 – 1800 l/min

DRÄNKBARA PUMPAR:  
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Koodi Nimike Yks. LVI numero

02260071 SFM 70 UPPOPUMPPU 1-V KPL LVI4768108

Koodi Nimike Yks. LVI numero

02260080 ACUAFLUSS 40 AUTOMAATTI UPPOPUMPPU 1-V KPL LVI4768119

02260082 ACUAFLUSS 60 AUTOMAATTI UPPOPUMPPU 1-V KPL LVI4768120

ACUAFLUSS automatpump  

Acuafluss pumpar har inbyggd tryckregulator. Pumpen är utrustade med 
ett flerbladigt pumphjul. Pumpens tillämpnings områden är bevattning 
och vattenförsörjning av fritidhus.

Acuafluss:

• För rent vatten
• Lyfthöjd 43 – 57 m
• Flöde 95 l/min

SFM 70 brunnspump/djupbrunnspump

4” sänkbarpump tillverkad av Calpeda för brunnar och djupbrunnar, pas-
sar väl som vattenförsörjnings pump för fritidshus.

SFM 70:

• För rent vatten
• lyfthöjd 70 m
• flöde 45 l/min

DRÄNKBARA PUMPAR:    
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Koodi Nimike Yks. LVI numero

02260010 MXS 304 AVOKAIVOPUMPPU 3-V KPL LVI4768101

02260011 MXS 305 AVOKAIVOPUMPPU 3-V KPL LVI4768103

02260012 MXS 306 AVOKAIVOPUMPPU 3-V KPL LVI4768105

02260040 MXSm 304 AVOKAIVOPUMPPU 1-V KPL LVI4768102

02260041 MXSm 305 AVOKAIVOPUMPPU 1-V KPL LVI4768104

02260042 MXSm 306 AVOKAIVOPUMPPU 1-V KPL LVI4768106

Koodi Nimike Yks. LVI numero

02250814 MPS 304 AVOKAIVOPUMPPU 3-V KPL LVI4768112

02250815 MPS 305 AVOKAIVOPUMPPU 3-V KPL LVI4768113

02250816 MPS 306 AVOKAIVOPUMPPU 3-V KPL LVI4768114

02250844 MPSm 304 AVOKAIVOPUMPPU 1-V KPL LVI4768115

02250845 MPSm 305 AVOKAIVOPUMPPU 1-V KPL LVI4768116

02250846 MPSm 306 AVOKAIVOPUMPPU 1-V KPL LVI4768117

MPS-serien

Fem tums pump tillverkad av Calpeda, var samtliga komponenter är 
tillverkade av rostfritt stål. MXS tillämpningsområden är brunnar, vatten-
behållare och vatten reservoarer med rent vatten, flerbladiga pumphjulet 
är tillverkat i plast.

MPS-Seriensegenskaper:

• För rent vatten
• lyfthöjd 30 – 100 m
• Flöde 75 – 180 l/min
• Finns både 1-fas och 

3-fas uppkoppling

MXS-serien

Fem tums pump tillverkad av Calpeda, var samtliga komponenter är 
tillverkade av rostfritt stål. MXS tillämpningsområden är brunnar, vatten-
behållare eller vatten reservoarer med rent vatten, flerbladiga pumphjulet 
är tillverkat i rostfritt stål.

MXS-Seriensegenskaper:

• För rent vatten
• lyfthöjd 30 – 100 m
• Flöde 75 – 180 l/min
• Finns både 1-fas och 

3-fas uppkoppling

DRÄNKBARA PUMPAR: 
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Koodi Nimike Yks. LVI numero

02704050 PORAKAIVOPUMPPUPAKETTI PM 18-12 4" 50M KPL LVI4768212

02704060 PORAKAIVOPUMPPUPAKETTI PM 18-16 4" 60M KPL LVI4768213

02704080 PORAKAIVOPUMPPUPAKETTI PM 18-24 4" 80M KPL LVI4768214

02704100 PORAKAIVOPUMPPUPAKETTI PM 18-33 4" 100M KPL LVI4768215

02704150 PORAKAIVOPUMPPUPAKETTI PM 18-12M 4" 1-V 50M KPL LVI4768216

Djupbrunns pumppaket

Calpeda-Subteck PM 18 tål mera sand i vattnet än konkurrenternas 
pumpar, tåligheten för sand garanterar pumpen en lång livsläng. Huvud-
sakliga användningsområden för denna pump är egnahemshus, fritidhus 
och jordbruk.  I denna pump-serien finns ett brett sortiment av pumpar 
för olika behov.

PM 18-seriens egenskaper:

• För grundvatten
• lyfthöjd 68 -187 m
• Flöde 50 l/min

DRÄNKBARA PUMPAR:   
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Koodi Nimike Yks. LVI numero

05105002 GQVm 50-8 1-V PK PERUSVESIPUMPPU KPL LVI4826826

05105006 GQVm 50-13 1-V PK PERUSVESIPUMPPU KPL LVI4826827

05105024 GQV 50-11 3-V PK PERUSVESIPUMPPU KPL LVI4826831

05105014 GQV 50-11 3-V ILMAN PK PERUSVESIPUMPPU KPL LVI4826828

05105016 GQV 50-13 3-V ILMAN PK PERUSVESIPUMPPU KPL LVI4826829

05105018 GQV 50-15 3-V ILMAN PK PERUSVESIPUMPPU KPL LVI4826830

CQV-Serien 

Högkvalitativa länspumpar som är tillverkad av Calpeda i rostfritt stål o. 
gjutjärn, pumpen tillämpar sig för pumpning av grundvatten och gråvat-
ten.

GQG- seriens egenskaper:

• För avloppsvatten
• Lyfthöjd 18 - 25 m
• Flöde 5 l/s
• Finns både 1-fas och 

3-fas uppkoppling
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Koodi Nimike Yks. LVI numero

06170001 GRIX 100 3-V PK (32-2/090TG) REPIJÄPUMPPU KPL LVI4826812

06170003 GRIX 100 3-V ILMAN PK (32-2/090T) REPIJÄPUMPPU KPL LVI4826813

06170002 GRIX 100 1-V PK (32-2/090 MG) REPIJÄPUMPPU KPL LVI4826814

Koodi Nimike Yks. LVI numero

06180135 GQG 6-18 CG 3-V PK REPIJÄPUMPPU KPL LVI4826822

06180140 GQG 6-21 CG 3-V PK REPIJÄPUMPPU KPL LVI4826823

06180145 GQG 6-25 CG 3-V PK REPIJÄPUMPPU KPL LVI4826825

06180120 GQG 6-18 3-V ILMAN PK REPIJÄPUMPPU KPL LVI4826819

06180125 GQG 6-21 3-V ILMAN PK REPIJÄPUMPPU KPL LVI4826820

06180130 GQG 6-25 3-V ILMAN PK REPIJÄPUMPPU KPL LVI4826821

06180150 GQGm 6-18 1-V REPIJÄPUMPPU KPL LVI4826824

CQG-Serien

Calpeda CQG-Seriens skärande högkvalitativa pumpar är tillverkad av 
rostfritt stål och gjutjärn, samtliga pumpens delar är tillverkade av Calpe-
da i Europa.

GCG- seriens egenskaper:

• För avloppsvatten
• Lyfthöjd 18 - 25 m
• Flöde 5 l/s
• Finns både 1-fas och 

3-fas uppkoppling

Grix-Serien

Dreno Grix 100 är en robust i gjutjärn tillverkad skärande pump för av-
loppsvatten. Skärhuvudet som är tillverkat i härdat stål finfördelar fasta 
materialet innan det pumpas vidare och därmed hindrar stockningar i 
pumpen och tryckrören.

Grix seriens egenskaper:

• För avloppsvatten
• Lyfthöjd 22 m
• Flöde 3 l/s
• Finns både 1-fas och 

3-fas uppkoppling

SKÄRANDE PUMPAR:   
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Koodi Nimike Yks. LVI numero

07000011 GEO 40 PUMPPAAMO PV, SIS: GXRM 9 PUMPUN KPL LVI4967003

07000014 GEO 230 PV PUMPPAAMO KPL LVI4967020

07000016 GEO 230 JV PUMPPAAMO KPL LVI4967021

07000020 GEO 230-500 PUTKISTO TAKAISKULLA KPL LVI4967023

07000026 GEO 230-500 JATKO KPL KORKEUS 300MM KPL LVI4967025

Koodi Nimike Yks. LVI numero

07000102 GEO 550 PV PUMPPAAMO HELPPOLIITTIMELLÄ KPL LVI4967008

07000106 GEO 550 JV PUMPPAAMO HELPPOLIITTIMELLÄ KPL LVI4967009

07000170 GEO 550 JATKO KPL KORKEUS 250MM KPL LVI4967014

07000180 GEO 550 TEL JATKO KPL KORKEUS 500MM, MUOVI 5t KPL LVI4967016

GEO 550

Calpeda Geo 550 är en robust pumpbrunn för dränerings och avlopps-
vatten.

GEO 550 PV:
• För dräneringsvatten
• Pump GXRm 9
• Lyfthöjd 9 m
• Max flöde 170/min

GEO 550 JV:
• För avloppsvatten
• Pump Grix 100  
• Lyfthöjd 22 m
• Max flöde 3 l/s

GEO  40 och 230

För mindre vattenmängder, lämpar sig för att pumpa dränerings och 
avloppsvatten till högre liggande avlopp.

Geo 40 PV:
• För dräneringsvatten
• Pump GRXm 9
• Lyfthöjd 9 m
• Max flöde 170 l/min

Geo 230 PV:
• För dräneringsvatten
• Pump GRXm 9
• Lyfthöjd 9 m
• Max flöde 170 l/min

Geo 230 JV:
• För avloppsvatten
• Pump Grix 100  
• Lyfthöjd 22 m
• Max flöde 3 l/s

PUMPBRUNNAR:   

Geo 40 PV

Geo 230 PV tai JV
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Koodi Nimike Yks. LVI numero

07000122 GEO 700 PV PUMPPAAMO UPPOJALALLA KPL LVI4967012

07000126 GEO 700 JV PUMPPAAMO UPPOJALALLA KPL LVI4967013

07000172 GEO 700 JATKO KPL KORKEUS 250MM KPL LVI4967015

07000182 GEO 700 TEL JATKO KPL KORKEUS 500MM, VALURAUTA 40t KPL LVI4967017

Koodi Nimike Yks. LVI numero

07000166 GEO 1000X2000 SÄILIÖ KPL LVI4967018

07000174 GEO 1000 JATKO KPL KORKEUS 300MM KPL LVI4967019

GEO 1000

Geo 1000 är utrustad med en eller två pumpar för krävande bruk. Med 
den stora tanken och dubbla pumpar har man ett system med hög 
driftsäkerhet och volym, därför är Geo 1000 ett bra val.

GEO 1000 PV:
• För dränerings vatten

GEO 1000 JV:
• För avlopps vatten

GEO 700

Calpeda Geo 700 pumpstationen är robust bygd pumpbrun som är lätta 
att instalera. Tillämpar sig för bortpumpning av dränerings eller avlopps-
vatten hos enskilda hushåll, flerfamiljen hus, jordbruk och fritids hus. Geo 
700 pumpstationerna levereras monterings färdiga. 

GEO 700 PV:

• För dränerings vatten
• Pump GQVm 50-8
• Lyfthöjd 8 m
• Max flöde 400 l/min

GEO 700 JV:

• För avlopps vatten
• Pump GQG 6-18 3-Fas
• lyfthöjd 18 m
• Max flöde 4 l/s

PUMPBRUNNAR:   
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Koodi Nimike Yks. LVI numero

04503833 KIERTOV.PUMPPU NCE EI15-60/130 KPL LVI4625006

04503834 KIERTOV.PUMPPU NCE EI25-60/130/A KPL LVI4625005

04503835 KIERTOV.PUMPPU NCE EI25-60/180/A KPL LVI4625000

Koodi Nimike Yks. LVI numero

15040110 VESIÖ 24 MAKAAVA RST KPL LVI4775517

15040135 VESIÖ 50 PYSTY RST KPL LVI4775522

15040140 VESIÖ 50 TOP RST KPL LVI4775523

MEMBRANHYDROFORER

Tryckbehållare tillverkade av Zilio SPA i rosfritt stål för bruksvatten.  
Membranen ät tillverkad av  EPDM-gummi, vi har flera olika stolekar vårt 
sortiment.

NCE EI-Serien

Calpeda NCE-EI är en cirkulations pump med varierande rotations 
hastighet, hög verkningsgrad och energi sparande cirkulations pump. 
Pumpen drivs med en permanentmagnetiserad synkronmotor som styrs 
av en inbyggd inverter. 

NCE EI-seriens egenskaper:

• Lyfthöjd 6 m
• Max flöde 1 l/s

CIRCULATIONS PUMPAR,  MEMBRANHYDROFORER:   
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Stående Membranhydrofor 50l Stående Membranhydrofor 
Top 50l

Stående Membranhydrofor 
50 liter

• 5 vägskoppling
• Manometer
• Tryckavbrytare
• Backventill 1”
• tryckslang 600 mm

Membranhydrofor 50 liter 
TOP

• Kombinations tryckavbry-
tare

• Manometer
• Backventil 1”
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Koodi Nimike Yks. LVI numero

15050009 PAINESÄÄDIN BRIO 2000M KPL LVI4563070

15050013 PAINESÄÄDIN BRIO TANK KPL LVI4563053

15050008 PAINESÄÄDIN BRIO TOP KPL LVI4563052

Koodi Nimike Yks. LVI numero

11103259 RUNKO 10"/10 bar (1") P803 KPL LVI3615244

12039209 9 PA 20 LANKAPATRUUNA 10" KPL LVI3615256

12060020 9 FQ 20 PURIST.POLYPR.PATRUUNA KPL LVI3615301

12129609 9 RLA 60 NYLONPATR.10" PESTÄVÄ KPL LVI3615276

12091009 9 CA AKT.HIILIPATRUUNA 10" KPL LVI3615282

12091010 9 LDC AKT.HIILIPATRUUNA 10" KPL LVI3615288

FILTER

I vårt sortiment finner du filter både för hem och industri, för små och 
stora flöden.

BRIO-Serien

Med Brio-Tryckregulator kan man ersätta traditionella tryckavbrytare och  
tryckbehållare.  Funktions pricipen är följande: när trycket sjunker startar 
pumpen, så länge det är flöde är pumpen i gång, när flödet slutar stannar 
pumpen.

TRYCKREGULATORER, FILTER:  

BRIO 2000M
BRIO TANK BRIO TOP

9PA20 9FQ20 9RLA60 9CA 9LDC



VI ÄR I ELD OCH LÅGOR FÖR ATT 
BETJÄNA ER!

Telefon (09) 878 9110 
Hjullastargatan 8, 08200 LOJO 

190116

TA KONTAKT


