
OMINAISUUDET

Suodattaa tehokkaasti 
käyttöveden hanoille ja 
muihin käyttötarkoituksiin

Mahdollistaa pidemmän 
käyttöajan ja pienemmät 
käyttökustannukset

Valmistettu 100 % puhtaasta 
polypropyleenista (FDA)

Maksimi käyttölämpötila 
46°C

Maksimi paine-ero 0,15 bar

Ei sisällä myrkyllisiä aineita 
tai liimoja

Puristettu polypropyleenipatruuna FQ on 

polypropyleenikuidusta kelattu patruuna, joka on tarkoitettu 

laadukkaaseen, turvalliseen ja edulliseen suodatukseen. FQ 

vähentää tehokkaasti sekä partikkeleita että saostumia vedesta 

ja mitä erilaisemmista nesteistä. Patruunan luokiteltu tiheys 

mahdollistaa suuremman suodatuskyvyn kuin muilla vastaavilla 

patruunoilla. Sisäänpäin tihenevä rakenne mahdollistaa 

täydellisen läpäisyn ja suodatuksen.
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Suodattimien kaikki 
materiaalit ovat hyväksyttyjä 
elintarvikekäyttöön ja ne 
täyttävät NSF:n tiukat 
laatuvaatimukset.

PURISTETTU
POLYPROPYLEENIPATRUUNA FQ

MITAT A mm B mm C mm l/min
9” 62 27 251 22,8
20” 62 27 509 45,6

FQ polypropyleenisuodatin-
patruunaa on saatavana 9” ja
20” pituisena sekä 1, 5, 10 ja 
20  mikronin erotuskyvyllä.


