
SUOLANPOISTOJÄRJESTELMÄ
RO-K

13-5 OMINAISUUDET

Kun juomavedessä esiintyy suolaa, on RO-K -vedenpuhdistus-
järjestelmä alansa huipputuote ratkaisemaan ongelman! Kyseessä 
on käänteisosmoosijärjestelmä, jonka puoliläpäisevät kalvot 
päästävät veden läpi, mutta estävät muiden aineiden sekä orgaanista 
ja epäorgaanista alkuperää olevien epäpuhtauksien pääsyn veteen.

Käänteisosmoosissa vesi johdetaan puoliläpäisevän kalvon läpi 
paineen avulla. Kalvossa on vesimolekyylin kokoisia reikiä, joista vesi 
prässätään suurella paineella. Tällä menetelmällä saadaan vettä, 
jonka suoloista on vähintään 98 % poistettu.
RO-K tarjoaa erinomaisen vedenlaadun kaikkiin tarkoituksiin ja niinpä 
se voidaan asentaa sekä kotitalouksiin että muihinkin kohteisiin.

Tuloksena on täydellinen varmuus juomavedestä ja 
tasainen veden laatu!

Poistaa jopa 98% suolasta 
juomavedessä

Pitää veden laadun 
tasaisena

Kotitalouksiin, vapaa-
ajan asunnoille ja 
ammattikäyttöön

RO-K poistaa vedestä 
alumiinin, syanidin, kloridit, 
kromin sekä pesuaineet...
– vain muutamia mainitak-
semme!

Valikoimissamme on 
myös lukuisia muita 

vedenpuhdistus-
järjestelmiä isoille ja 
pienille virtaamille. 

Kysy lisää!
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TEKNISET TIEDOT  RO-K 250 
Virtasyöttö 230 V 50 Hz
Virrankulutus 700 W
Kalvopaine Maksimi 12 bar
Syöttöpaine Min 2 bar, maks 5 bar
Virtaus Minimi 1200 l/h
Suolanpoisto 98% kaikesta suolasta
Bakteerien poisto Yli 99,99%
Keskimääräinen tuotto 100-250 l/h
Mitat L600 x K1260 x S375 mm
CE-hyväksytty

RO-K -suolanpoistojärjestelmä 
asennettuna vapaa-ajan 

asunnon tekniseen tilaan.

SUOLANPOISTOJÄRJESTELMÄ
RO-K

RO-K -tuoteperheessä löytyvät myös suuremmat mallit 
RO-K 400, RO-K 650 ja RO-K 900 - kysy lisää!

RAKENNE


