
12-4MASSAPATRUUNAT

RAUDANPOISTOPATRUUNA 9 RC
Veden pehmennykseen ja raudan poistoon. Patruuna on täytetty 
kationmassalla (950 gr). Maksimivirtaama 3,3 l/min. 
Maksimi käyttölämpötila 40°C.

RAUDAN- JA HUMUKSEN POISTOPATRUUNA 9 RCA
Raudan- ja humuksenpoistoon. Patruuna täytetty ns. 
sekamassalla (kationi-anioni 950 gr).
Maksimivirtaama 3,3 l/min. Maksimi käyttölämpötila 40°C.

Maku- ja hajuhaittojen sekä orgaanisten epäpuhtauksien poistoon 
niin kotitalouksissa kuin teollisuudessa. Patruunan kuori on 
valmistettu polypropeenista. Täytetty 365 grammalla aktiivihiiltä. 
Maksimi käyttölämpötila 40°C. Läpäisykyky n. 3,3 l/min.
Saatavana 9” pituisena ja erillisellä jatkoholkilla voidaan käyttää 
myös 20” rungossa.

AKTIIVIHIILIPATRUUNA 9 CA

RASKASMETALLIPOISTOPATRUUNA 9 PB1

Yhdistelmäpatruuna sopii erilaisten raskasmetallien poistoon 
mm lyijy, kupari, elohopea, arseeni, kadmium, sinkki, antimoni, 
uraani, kloori, kloroformi, kloramiini ja fl uorin poistoon. Patruuna 
soveltuu maku- ja hajuhaittojen sekä bakteerien vähentämiseen 
niin kotitalouksissa kuin teollisuudessa. Patruunan 
maksimivirtaama 5 l/min.

AKTIIVIHIILIPATRUUNA 9 CA-PA
Aktiivihiilellä (365 g) täytetty, polypropyleenista kelattu 
lankapatruuna. Maku- ja hajuhaittojen sekä orgaanisten 
epäpuhtauksien poistoon niin kotitalouksissa kuin teollisuudessa. 
Maksimi käyttölämpötila 40°C. Läpäisykyky n. 3,3 l/min. 
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TEKNISET TIEDOT MITAT
TUOTE-

NRO
LVI-
NRO

A mm B mm C mm

9 CA AKTIIVIHIILIPATRUUNA 12091009 3615282 73 27 248
9 CA-PA AKTIIVIHIILIPATRUUNA 12059009 3615272 70 28 248
9 RC RAUDANPOISTOPATRUUNA 12092009 3615302 73 27 248
9 RCA RAUDAN- JA HUMUKSENPOISTOPATRUUNA 12093009 3615308 73 27 248
9 PB1 CBC-10S53 RASKASMETALLEILLE 12989060 3615315 73 27 248
9 RAN PATRUUNA 12989070 - 73 27 248
9 KX+CTO PATRUUNA 12989059 - 73 27 250
9 CV TYHJÄ PATRUUNA 12094009 - 73 27 248

MASSAPATRUUNAT

TYHJÄ PATRUUNA 9”

Tyhjä säiliö osineen. 
Voidaan täyttää millä 
tahansa massalla.

9 KX + CTO
Patruunat ovat valmistettu 
korkealuokkaisesta 
puristetusta aktiivihiilestä, 
joka poistaa mm vapaata 
klooria ja orgaanisia 
kemikaaleja.

PATRUUNA 9 RAN

Sopii pienten mm nitraatteja 
sisältävien vesivirtaamien 
puhdistukseen.


