
Luotettavaan vesihuoltoon

Tutustu muihin malleihin osoitteessa: www.kmv.fi

Nostokyky 55m / Maksimituotto 80 l/min

LVI4741105

MÈTA 
SMALL

Nostokyky 55m / Maksimituotto 140 l/min

LVI4741104 
MÈTA

MÈTA ja MÈTA SMALL on varustettu 
sisäänrakennetuilla painesäätimellä, 
takaiskuventtiilillä, sekä painesäiliöllä. 
Taajuusmuuntajaohjauksella saavute-
taan säästöä energiakuluissa. Hiljaisis-
sa pumpuissa on suojausjärjestelmä, 
joka tunnistaa mm. ylikuumenemisen 
ja putkistovuodot. Jokainen pumppu 
tarkastetaan huolellisesti ja testataan 
käyttöolosuhteita vastaavalla koekäy-
töllä. Pumpun tulee myös läpäistä teh-
taan oma laaduntarkkailujärjestelmä 
ennen päätymistään asiakkaalle.

Itseimevä paineenkorotus-
pumppu taajuusmuuntajalla

CALPEDA MÈTA   
JA MÈTA SMALL

ENERGIATEHOKAS

HELPPO KÄYTTÄÄ

NOPEA ASENTAA


