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NÄPSÄ PRO

Näpsä pro -pumppaamo on nimensä mukainen kevyt,
vahvarakenteinen ja helposti asennettava PEH- muovista valmistettu
pumppaamo perus- tai jätevesille.

Se on suunniteltu erityisesti ammattimaisiin käyttöihin yhden tai
kahden pumpun asennuksiin. Näpsä pro -pumppaamo voidaan
asentaa tieliikennealueelle varustettuna teleskoopilla ja
valurautakansistolla.

Näpsä pro soveltuu omakotitalojen, maatalouden, pienten rivitalojen
ja loma-asuntojen käyttöön.

* Jätevedelle

* Perusvedelle

* Helppo asentaa

* Vaivaton kuljettaa

* Kestävä rakenne

* 1 tai 2 pumpun asennukseen

* Edullinen

SOVELTUU:

Pumppu on helppo nostaa ja
laskea johdeputkien avulla
uppojalkaan
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PIENPUMPPAAMO NÄPSÄ PRO

MITAT:

Kokonaiskorkeus A=  valittavissa
Paineyhteen korkeus B= valittavissa
Tuloyhteen korkeus C= valittavissa
Pumppaamon halkaisija D= valittavissa

             (600, 800, 1000 tai 1200)

LISÄVARUSTEET:

Pumppaamokaivoon on satavana laaja valikoima erilaisia pumppuja perus- ja
jätevedelle, repijällä ja ilman.

Näpsä pro - pumppaamoon on valittavissa kolme eri kansistovaihtoehtoa asennusolosuhteiden
mukaan. Edullisin on PEH-muovista valmistettu kansisto, joka soveltuu käytettäväksi silloin, kun
Näpsä-pumppaamo asennetaan paikkaan, jossa kansistolta ei vaadita ajokestävyyttä. Toinen
samaan käyttötarkoitukseen on turkkilevystä valmistettu kevytkansi kevyelle liikenteelle ja kolmas
piha-alueille, puistoihin ym. suosittelemme valurautaista kansistoa välikannella.

- Muovikansi
- Teräskansi
- Aluminikansi
- Valurautakansi
- Valurautakansi teleskoopilla tiealueelle
- 1 tai 2 pumpun asennus
- Huoltotikkaat
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